PELASTUSSUUNNITELMA

TIEDOT KIINTEISTOSTA

Nimi ja osoite:
Rakennusvuosi:
Rakennuksia
Kerroksia maanpaalla:
Kerroksia maan alla:
Porrashuoneita:
Asuin-/ lilkehuoneistoja
Hissit:

Runko ja valipohjat:
Katteen materiaali:
Palotekninen luokka:

Jamerantaival 10, 11, 02150 Espoo
1971-72, 1994
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2 (Jamerantaival 10)
betonielementti
huopa

P1,; paloa kestava

N

Alkusammutuskalusto:

Savunpoisto:
Vaestbnsuoja

jauhesammuttimet ja poistumisvalot
pysakaointihallissa

ei

Talossa ei omaa vaestbnsuojaa. Kaytossa
Otaniemen yhteisvaestonsuoja.

Vaestonsuojan huollosta vastaa ko. organisaatio.

Imanvaihtokoneet:
Imanvaihdon pysaytys

koneellinen, sijainti katolla
sahkopéaéakeskus

Sahkon paakytkin (SPK):

Lammitys (LJH):
Veden paasulku:

LVIS -halytysten siirto:
LVIS -halytysten siirto:

Asukkaat/ vuokralaiset:
Vuokralaiset:

JT 10; A-porras, JT 11; D-porras

Kaukolampo

JT 10; C-porras, lammonjakohuone, JT 11; A-porras,
lammaonjakohuone

HOAS valvomo

YIT Kiinteistotekniikka, valvomo, p. 09-5842 2117
E:mail: kiinteistovalvomo@yit.fi

811/ 10

JH-Kuivatuspalvelu, p. 040 763 2488
Teekkari-Reservilaiset

Ympaéaristosuunnittelu Oy, p. 460 533

KINTEISTON TURVALLISUUSMATERIAALI

Kiinteistoon on hankittu lakisdéateinen turvallisuusmateriaali, joka koostuu henkil6-
kohtaisista suojavalineista seka vaestonsuojan varusteista. Materiaalien maaré perustuu
asukasmaaraan seka vaestonsuojien maaraan, ks. liite. Materiaalit on hankittu ja
varastoitu Karstulantie 8:n (Helsinki) yhteisvarastoon. Joditabletteja on hankittu

kiinteistoon 2 tablettia/ asukas.

LITTYMINEN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JARJESTELMAAN

Pelastuslaitos

Lansi-Uudenmaan Pelastuslaitos, p. 816 28699, PL 47

02070 Espoon kaupunki
Lahin pelastusasema Niittykummun pelastusasema

Lahin vaestohalytin

Kuuluvuuskokeilu suoritettava

OAS



